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SINUSLIFT

Das� kombinierte� Lift-Control� Plus� System� bietet� aufeinander� abgestimmte� Instrumente�

sowohl� für�die�Durchführung�der� internen�sowie�der�externen�Sinusbodenelevation.�Beim�

internen�Sinuslift�wird�der�Knochen�des�Implantatlagers�mit�Hilfe�der�Elevatoren�in�Richtung�

Kieferhöhle� verdrängt.� Dieses� Verfahren� eignet� sich� insbesondere� bei� der� Augmentation�

kleiner�vertikaler�Defizite�bei�einer�Restknochenhöhe�von�mehr�als�5�mm.�Bei�Durchführung�

des�externen�Sinuslifts�wird�ein�lateraler�Zugang�durch�die�faziale�Kieferhöhlenwand�gelegt�

und�die�Schneidersche�Membran�mit�Hilfe�der�verschiedenen�Handinstrumente�abpräpariert�

und�vom�Boden�der�Kieferhöhle�nach�kranial�angehoben.�Anschließend�kann�ein�geeignetes�

Knochenaugmentat�unter�die�Schneidersche�Membran�eingebracht�werden.�

The�combined�Lift-Control�Plus�system�provides�perfectly�matched�instruments�for�the�perfor-

mance� of� internal� as� well� as� external� sinus� floor� elevation.� For� the� internal� sinus� lift,� the��

bone�inside�the�implant�site�is�displaced�in�the�direction�of�the�maxillary�sinus.�This�procedure�

is�suitable�for�the�augmentation�of�small�defects�with�a�residual�bone�height�of�more�than�5�mm.�

After� lateral� access�through� the� facial�wall�of�the�maxillary� sinus� for� the�performance�of�the�

external� sinus� lift,� the� Schneiderian� membrane� is� detached� using� the� various� manual�

instruments�and�lifted�cranially�from�the�floor�of�the�sinus.�After�this,�a�suitable�augmentation�

material�can�be�inserted�under�the�membrane.

Lift-Control�Plus
Combined�System�for�Internal�and�External�Sinus�Lift
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